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PRZEZNACZENIE 
Produkty należące do serii BF (FILTRACJA PODSTAWOWA) zostały 
zaprojektowane jako modele podstawowe, które oferują wszystkie 
istotne funkcje systemu odciągu i filtracji, a jednocześnie korzystny 
stosunek osiągów produktu do jego ceny. 

 
Poszczególne urządzenia z serii BF posiadają różne napędy, filtry oraz 
parametry robocze. Cała seria produktów oparta została na modułowej 
konstrukcji TBH, wykorzystując wszystkie jej zalety. 

 
 
 
 

ZASTOSOWANIE: 
. Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy) 

. Obróbka laserowa (odciąg zanieczyszczeń, kompaktowe lasery) 

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

. Procesy generujące opary/gazy 

ZALETY SYSTEMU: 
. Modułowa konstrukcja 

. Szybka wymiana wkładu filtracyjnego 

. Wskaźnik różnicy ciśnień monitorujący filtry saturacyjne 

. Produkty serii BF wyposażone w dmuchawy oferują wyjątkową 
energooszczędność 

. Podstawowe funkcje elektroniki sterującej  

 
ZASADA DZIAŁANIA 
Zanieczyszczone powietrze gromadzone jest przez system odciągu 
powietrza (wyciąg, przewód ssawny, rura, itp.) i przekazywane do filtra 
bezpośrednio lub poprzez giętki wężyk lub rurkę. W filtrze 
zanieczyszczone cząstki  przechodzą przez różne poziomy filtracji, w 
zależności od ich rozmiarów. Filtry wyposażone w sito molekularne (np. 
filtry z węglem aktywnym/granulatem BAC) usuwają większość 
zanieczyszczeń gazowych. Oczyszczone powietrze jest następnie 
zawracane do stanowiska pracy lub odprowadzane na zewnątrz 
przewodem wylotowym. Recyrkulacja powietrza na stanowisku pracy 
pozwala w łatwy sposób obniżyć koszty zużycia energii. 
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MODUŁOWA KONSTRUKCJA 
Łatwość obsługi i konserwacji urządzenia to ogromny PLUS konstrukcji 

modułowej, ponieważ w razie potrzeby czynnościom diagnostycznym 

poddaje się wyłącznie wadliwy moduł, a nie cały system. Na czas naprawy 
można również podłączyć moduł zastępczy. Obniża to koszty ewentualnych 
przestojów w procesie produkcji. 

 
SZYBKA WYMIANA FILTRA 
W celu wymiany filtra należy go po prostu usunąć z górnej części urządzenia. Zapewnia to szybką i czystą 

wymianę filtra przez pracowników lub personel przeprowadzający czynności konserwacyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLA FILTRA 
System wyposażony jest we wskaźnik różnicy ciśnień, który monitoruje stopień nasycenia filtra (rys. 1.(1) na str. 5). 

Wskaźnik sygnalizuje osiągnięcie określonego poziomu napełnienia i konieczność wymiany filtra, ponieważ im 
większe nasycenie filtra, tym mniej skuteczny odciąg. 

 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
Zastosowanie specjalnych dmuchaw w modelach BF5 i BF10 umożliwia wyjątkowo energooszczędne konfiguracje 

systemu (< 0,2 kW). 

 
SERIA BF WYPOSAŻONA W TURBINĘ 
Te urządzenia z serii BF wytwarzają szczególnie wysokie podciśnienie, idealnie więc nadają się do odciągania 

zanieczyszczeń przy pomocy niewielkich systemów odciągu czy nawet urządzeń należących do klienta, lub też 

przy pomocy długich kanałów odciągowych. Umożliwiają również zdecentralizowaną instalację systemu odciągu w 
wielu miejscach (tj. na wielu stanowiskach roboczych). Jeżeli szukacie Państwo skutecznego systemu do 
specjalnych zastosowań, prosimy o kontakt z zespołem TBH ds. sprzedaży. 

 
SERIA BF WYPOSAŻONA W DMUCHAWĘ 
Te urządzenia z serii BF posiadają kompaktową konstrukcję i są szczególnie energooszczędne. Przeznaczone są 

do montażu nastołowego na pojedynczych lub podwójnych stanowiskach roboczych wyposażonych w przewód 
ssawny, np. do odciągu oparów powstających w trakcie lutowania. Ich konstrukcja wymaga każdorazowego 
sprawdzenia, czy średnica na wlocie jest odpowiednio duża (w przeciwieństwie do modeli z serii LN). 
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PODSTAWOWE FUNKCJE ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ 

Urządzenia należące do serii BF wyposażone są w 

elektroniczne systemy sterowania INSPIRE w konfiguracji 

podstawowej: 
. Przełączanie pomiędzy trybem pracy/czuwania 

. Ręczna regulacja prędkości obrotów 

. Wskaźnik nasycenia filtra w systemie odciągu  

. Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra 

. Sygnalizacja awarii 

INTERFEJS: 

. Start/stop systemu 

. Ostrzeżenie o nasyceniu filtra w 75% 

. Wstępne ustawienie trybu pracy/czuwania przy uruchomieniu systemu 

System odciągu i filtracji można zatem w łatwy sposób zintegrować 

z systemem klienta. 

 
ELEMENTY ROBOCZE SYSTEMU: 

A) Przełącznik pomiędzy trybem pracy/czuwania  
B) Ręczna regulacja prędkości obrotów 2 3 1 
1) Wskaźnik nasycenia filtra 

4 
2) Sygnalizacja stanu systemu 

3) Wskaźnik ustawień systemu /  5  
licznik czasu pracy 

4) Wskaźnik temperatury i sygnalizator awarii                                                                                  
turbiny (z wyjątkiem modelu BF 9) 

5) Wskaźnik stanu filtra 

 
 
 

Rys. 1 
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE I OCHRONA ZDROWIA 
Aby w jeszcze większym stopniu spełniać wymogi naszych klientów w 
zakresie bezpieczeństwa, TBH uzupełnia swoją ofertę produktów, 
wprowadzając różne systemy odciągu i filtracji zanieczyszczeń poddane 
specjalnym testom w niemieckim Instytucie Bezpieczeństwa Pracy  
(Institut für Arbeitsschutz (IFA)) zgodnie z wymogami normy DIN ISO 
15012-1 (2013). 

 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE I OCHRONA ZDROWIA 
Aby w jeszcze większym stopniu spełniać wymogi naszych klientów w 
zakresie bezpieczeństwa, TBH uzupełnia swoją ofertę produktów, 
wprowadzając różne systemy odciągu i filtracji zanieczyszczeń poddane 
specjalnym testom w niemieckim Instytucie Bezpieczeństwa Pracy  
(Institut für Arbeitsschutz (IFA)) zgodnie z wymogami normy DIN ISO 
15012 (2013). 

 
 
 

ADSORPCJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
Dwa komplementarne wkłady filtrujące zapewniają adsorpcję substancji gazowych. Aktywny węgiel ułatwia 
fizyczną adsorpcję, a biologicznie aktywny granulat BAC umożliwia proces adsorpcji chemicznej. 
Neutralizacja konkretnych zanieczyszczeń gazowych odbywa się poprzez chemiczne wiązanie z substancją 
reagującą osadzoną na materiale nośnym. Procesy adsorpcji fizycznej i chemicznej są komplementarne, 
umożliwiają więc usunięcie bardzo szerokiego zakresu gazów i nieprzyjemnych zapachów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Węgiel aktywny Granulat BAC Węgiel aktywny/granulat BAC 
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DANE TECHNICZNE BF 5
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Rysunek 
poglądowy

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 
Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 
Maks. ciśnienie statyczne

Napięcie 

Częstotliwość 

Pobór mocy 

Klasa ochronności

Silnik i układ napędu

Poziom hałasu

Złącze szeregowe

Waga 

Wymiary (wys./szer./głęb.)

Gniazdo wlotu powietrza 

Kolor (obudowa szafki

Kolor (pokrywa górna

KONFIGURACJA FILTR
 Filtr dwustopniowy

H13 + filtr z węglem aktywnym

A Filtr z węglem aktywnym
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Rysunek 
poglądowy 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Natężenie przepływu powietrza 

Natężenie przepływu powietrza 

Maks. ciśnienie statyczne 

 

ności 

Silnik i układ napędu 

Poziom hałasu 

Złącze szeregowe 

wys./szer./głęb.) 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 

obudowa szafki) 

pokrywa górna) 

RACJA FILTRÓW

ustopniowy (filtr przeciwpyłowy
filtr z węglem aktywnym

Filtr z węglem aktywnym
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m.

Natężenie przepływu powietrza m³/h

Natężenie przepływu powietrza m³/h

Pa 

V 

Hz 

kW 

- 

- 

db(A)

D-sub

kg 

mm 

DN 50  szt. 

RAL 

RAL 

ÓW 

(filtr przeciwpyłowy 
filtr z węglem aktywnym) 

Filtr z węglem aktywnym 

 POTRÓJNA OCHRONA 
 

DANE TECHNICZNE BF 5 

ZASTOSOWANIE
. Lutowanie 

. Obróbka laserowa 

montowane w szafkach

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

. Procesy generujące opary/gazy

ELEMENTY ZESTAWU
. Kompletny montaż

. Filtr wraz z wyposażeniem

. Przewód zasilający

j.m. 

m³/h 

m³/h 

 

 

 

db(A) 

sub 

 

 

 

 

 

  

JNA OCHRONA 
 

ZASTOSOWANIE: 
Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy)

Obróbka laserowa (rurki do 

montowane w szafkach) 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

Procesy generujące opary/gazy

ELEMENTY ZESTAWU
Kompletny montaż

Filtr wraz z wyposażeniem

Przewód zasilający

STANDARD

maks. 130

20-100 

1900 

100-260 

50/60 

0,04 

1 

bezszczotkowy

ok. 58 

25-stykowe

17 

315x300x300

2 

7035 

7037 

 

- 

JNA OCHRONA // LUDZIE / 
 

(odciąg pojedynczy/równoległy)

rurki do odciągu 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

Procesy generujące opary/gazy 

ELEMENTY ZESTAWU: 
Kompletny montaż (wraz z nóżkami

Filtr wraz z wyposażeniem 

Przewód zasilający 

STANDARD 

. 130 

 

ezszczotkowy 

e 

315x300x300 

// LUDZIE / ŚRODOWISKO / MASZYNY 
 

(odciąg pojedynczy/równoległy) 

 zanieczyszczeń

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

nóżkami) 

b

RODOWISKO / MASZYNY 
 

zanieczyszczeń lub kompaktowe 

A 

maks. 130 

20-100 

1900 

100-260 

50/60 

0,04 

1 

bezszczotkowy 

ok. 58 

25-stykowe 

17 

315x300x300 

2 

7035 

7037 

- 

5,5 litra 

RODOWISKO / MASZYNY  
 

kompaktowe lasery  
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OPIS NR ART. 

BF 5 100-260V 50/60Hz 90344 

OPIS NR ART. 

BF 5 100-260V 50/60Hz 90421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD A 

 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 

 
* dane producenta 
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DANE DO ZAMÓWIENIA 
BF 5 

MODUŁ POKRYWY 

Ramię odciągowe 50 
(długość 850 mm, 3 przeguby) 

15357* 

Ramię odciągowe 50 
FLEX (długość 900 mm, 
2 przeguby) 

15354* 

Ramię odciągowe 50 
FLEX (długość 600 mm, 
bezprzegubowe) 

15355* 

Pokrywa górna z 
gniazdem wlotowym DN 
80 

 
15356* 

 

ZAPASOWE FILTRY 
Filtr dwustopniowy (filtr 
przeciwpyłowy H13 + filtr z 
węglem aktywnym) 

15119 

Filtr z węglem aktywnym - 

ZAPASOWE FILTRY 
Filtr dwustopniowy (filtr 
przeciwpyłowy H13 + filtr z 
węglem aktywnym) 

- 

Filtr z węglem aktywnym 15715 
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ZASTOSOWANIE: 
. Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy) 

. Obróbka laserowa (rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery  

montowane w szafkach) 

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

. Procesy generujące opary/gazy 
 
 
 
 

Rysunek 
poglądowy 

 

ELEMENTY ZESTAWU: 
. PODSTAWOWA elektronika* 

. Kompletny montaż (wraz z kółkami do zastosowań przenośnych) 

. Filtr wraz z wyposażeniem 

. Przewód zasilający 
 

* wersja podstawowa, funkcje jak w SERII BF z wyłączeniem systemu kontroli pracy silnika 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m. BF 9 

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 

m³/h maks. 220 

Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 

m³/h 20-200 

Maks. ciśnienie statyczne Pa 14000 

Napięcie V 230/120 

Częstotliwość Hz 50/60 

Pobór mocy kW 0,7 

Klasa ochronności - 1 

Silnik i układ napędu - szczotkowy 

Poziom hałasu db(A) ok. 64 

Złącze szeregowe D-sub 25-stykowe 

Waga kg 24 

Wymiary (wys./szer./głęb.) mm 510x300x300 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50  szt. 2 

Kolor (obudowa szafki) RAL 7035 

Kolor (pokrywa górna) RAL 7037 

 
KONFIGURACJA FILTRÓW 

 Filtr wstępny (mata filtracyjna) M5 (ISO 
ePM10 > 50%) 



 Filtr dwustopniowy (filtr przeciwpyłowy 
H13 + filtr z węglem aktywnym) 
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BF 9 
 

OPIS NR ART. 

BF 9 230V 50/60Hz 90385 

BF 9 120V 50/60Hz 90386 

 
 

MODUŁ POKRYWY 

Ramię odciągowe 50 
(długość 850 mm, 3 
przeguby) 

15357* 

Ramię odciągowe 50 
FLEX (długość 900 mm, 
2 przeguby) 

15354* 

Ramię odciągowe 50 
FLEX (długość 600 mm, 
bezprzegubowe) 

15355* 

Pokrywa górna z 
gniazdem wlotowym DN 
80 

 
15356* 

* dane producenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNOLOGIA // ODCIĄGU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ 
 

VN-8-02 11 

DANE DO ZAMÓWIENIA 
BF 9 

FILTRY ZAPASOWE  

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 

11141 1 

Filtr dwustopniowy (filtr 
przeciwpyłowy H13 + filtr z 
węglem aktywnym) 
 

11140 2 
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ZASTOSOWANIE: 
. Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy) 

. Obróbka laserowa (rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery  

montowane w szafkach) 

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

. Procesy generujące opary/gazy 
 
 
 
 

 
 
Rysunek 
poglądowy 

ELEMENTY ZESTAWU: 
. Kompletny montaż (wraz z kółkami do zastosowań przenośnych) 

. Filtr wraz z wyposażeniem 

. Przewód zasilający 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m. STANDARD A ZA 

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 

m³/h maks. 250 maks. 250 maks. 250 

Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 

m³/h 20-200 20-200 20-200 

Maks. ciśnienie statyczne Pa 6000 6000 6000 

Napięcie V 100-240 100-240 100-240 

Częstotliwość Hz 50/60 50/60 50/60 

Pobór mocy kW 0,6 0,6 0,6 

Klasa ochronności - 1 1 1 

Silnik i układ napędu - bezszczotkowy bezszczotkowy bezszczotkowy 

Poziom hałasu db(A) ok. 62 ok. 62 ok. 62 

Złącze szeregowe D-sub 25-stykowe 25-stykowe 25-stykowe 

Waga kg 24 24 24 

Wymiary (wys./szer./głęb.) mm 510x300x300 510x300x300 510x300x300 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50  szt. 2 2 2 

Kolor (obudowa szafki) RAL 7035 7035 7035 

Kolor (pokrywa górna) RAL 7037 7037 7037 

 
KONFIGURACJA FILTRÓW 

 Filtr wstępny (mata filtracyjna) M5  
(ISO ePM10 > 50%) 

 - - 

Z Filtr Z-Line M6 
(ISO ePM2,5 50-65%, ePM10 > 60%) 

- - 
 



 Filtr dwustopniowy (filtr przeciwpyłowy 
H13 + filtr z węglem aktywnym) 

 
 - * 

A Filtr z węglem aktywnym - 12 litrów - 

* Filtr przeciwpyłowy/filtr z węglem aktywnym nieco mniejszej z powodu wykorzystania dodatkowego filtra  Z-Line 
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STANDARD 
 

OPIS NR ART. 

BF 10 100-240V 50/60Hz 90362 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

MODUŁ POKRYWY 

Ramię odciągowe 50 
(długość 850 mm, 3 
przeguby) 

15357* 

Ramię odciągowe 50 
FLEX (długość 900 mm, 
2 przeguby) 

15354* 

Ramię odciągowe 50 
FLEX (długość 600 mm, 
bezprzegubowe) 

15355* 

Pokrywa górna z 
gniazdem wlotowym DN 
80 

 
15356* 

* dane producenta 

A ZA 
 

  
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

1 
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OPIS NR ART. 

BF 10 100-240V 50/60Hz 90396 

OPIS NR ART. 

BF 10 100-240V 50/60Hz 90420 

DANE DO ZAMÓWIENIA 
BF 10 

ZAPASOWE FILTRY 

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 

11141 

Filtr Z-Line - 
Filtr dwustopniowy (filtr 
przeciwpyłowy H13 + filtr z 
węglem aktywnym) 

11140 

Filtr z węglem aktywnym - 

ZAPASOWE FILTRY 

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 

- 

Filtr Z-Line - 
Filtr dwustopniowy (filtr 
przeciwpyłowy H13 + filtr z 
węglem aktywnym) 

- 

Filtr z węglem aktywnym 11143 

ZAPASOWE FILTRY 

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 

- 

Filtr Z-Line 15976 
Filtr dwustopniowy (filtr 
przeciwpyłowy H13 + filtr z 
węglem aktywnym) 

15119 

Filtr z węglem aktywnym - 
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ZASTOSOWANIE: 
. Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy) 

. Obróbka laserowa (rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery  

montowane w szafkach) 

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

. Procesy generujące opary/gazy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 
poglądowy

ELEMENTY ZESTAWU: 
. Kompletny montaż (wraz z kółkami do zastosowań przenośnych) 

. Filtr wraz z wyposażeniem 

. Przewód zasilający 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m. BF 100R BF 200R 

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 

m³/h maks. 280 maks. 280 

Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 

m³/h 30-230 30-230 

Maks. ciśnienie statyczne Pa 11000 11000 

Napięcie V 230/120 230/120 

Częstotliwość Hz 50/60 50/60 

Pobór mocy kW 1,1 1,1 

Klasa ochronności - 1 1 

Silnik i układ napędu - bezszczotkowy bezszczotkowy 

Poziom hałasu db(A) ok. 59 ok. 59 

Złącze szeregowe D-sub 25-stykowe 25-stykowe 

Waga kg ok. 40 ok. 55 

Wymiary (wys./szer./głęb.) mm 700x350xx350 1025x350x350 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50  szt. 2 2 

Gniazdo wlotu powietrza DN 80 szt. 1 1 

Kolor (obudowa szafki) RAL 7035 7035 

Kolor (pokrywa górna) RAL 7037 7037 

 
KONFIGURACJA FILTRÓW 

Filtr wstępny (mata filtracyjna) M5 (ISO ePM10 
> 50%) 

 - 

Filtr Z-LinepanelPlus F7 
(ISO ePM1 50-65%, ePM2,5 65-80%, ePM10 > 85%) 

- 
 



Filtr przeciwpyłowy H13  

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC 10 litrów 18 litrów 
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OPIS 

BF 100R 
100-240V 50/60Hz

 

VN-8-02 

ZAPASOWE FILTRY

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 
Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

BF 100R

 NR ART.

240V 50/60Hz 

 

TECHNOLOGIA 
 

ZAPASOWE FILTRY 

Filtr wstępny (mata 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

węglem 
m/granulat BAC 

BF 100R 

NR ART. 

90302 

 

 

1 

2 

3 

TECHNOLOGIA // ODCI
 

10040 

- 

10013 

10004 

OPIS 

BF 200R 
100-240V 50/60Hz

* zob. str.  6 
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ZAPASOWE FILTRY

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 
Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

 

240V 50/60Hz 
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ZAPASOWE FILTRY 

wstępny (mata 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
/granulat BAC 

BF 200R 

 NR ART. 

90306 

 

1 

 2 

 3 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE
 

DANE DO ZAM
 BF 100R / BF 200R

- 

16199 

10013 

10007 

 

 

 

 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE
 

DANE DO ZAMÓ

BF 100R / BF 200R

 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ 

 

ÓWIENIA
BF 100R / BF 200R 

  

 

WIENIA 
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DANE TECHNICZNE BF 1000R / BF 
1200R 

http://www.tbh-polska.com/ 
 

SERIA BF 
 

 
 
 

ZASTOSOWANIE: 
. Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy) 

. Obróbka laserowa (rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery  

montowane w szafkach) 

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

. Procesy generujące opary/gazy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 
poglądowy 

ELEMENTY ZESTAWU: 
. Kompletny montaż (wraz z kółkami do zastosowań przenośnych) 

. Filtr wraz z wyposażeniem 

. Przewód zasilający 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m. BF 1000R BF 1200R 

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 

m³/h maks. 280 maks. 280 

Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 

m³/h 30-230 30-230 

Maks. ciśnienie statyczne Pa 11000 11000 

Napięcie V 230/120 230/120 

Częstotliwość Hz 50/60 50/60 

Pobór mocy kW 1,1 1,1 

Klasa ochronności - 1 1 

Silnik i układ napędu - bezszczotkowy bezszczotkowy 

Poziom hałasu db(A) ok. 58 ok. 58 

Złącze szeregowe D-sub 25-stykowe 25-stykowe 

Waga kg ok. 70 ok. 90 

Wymiary (wys./szer./głęb.) mm 750x350x655 1105x350x655 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50  szt. 2 2 

Gniazdo wlotu powietrza DN 80 szt. 1 1 

Kolor (obudowa szafki) RAL 7035 7035 

Kolor (pokrywa górna) RAL 7037 7037 

KONFIGURACJA FILTRÓW 

Filtr wstępny (mata filtracyjna) M5 (ISO ePM10 
> 50%) 

 - 

Filtr Z-LinepanelPlus F7 
(ISO ePM1 50-65%, ePM2,5 65-80%, ePM10 > 85%) 

- 
 



Filtr przeciwpyłowy H13  

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC 25 litrów 45 litrów 
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OPIS 

BF 1000R 
100-240V 50/60Hz

VN-8-02 

FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 
Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

BF 1000R

 NR ART.

240V 50/60Hz 

TECHNOLOGIA 
 

FILTRY ZAPASOWE 

Filtr wstępny (mata 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 

BF 1000R 

NR ART. 

90310 

 

1 

2 

3 
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10001 

- 

10009 

10046 

OPIS 

BF 1200R 
100-240V 50/60Hz

* zob. str. 6 
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FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) 
Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

 

240V 50/60Hz 
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DANE DO ZAM
 BF 1000R / BF 1200R

FILTRY ZAPASOWE 

Filtr wstępny (mata 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 

BF 1200R 

 NR ART. 

90314 

1 

 2 

 3 
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DANE DO ZAM
BF 1000R / BF 1200R

- 

16360 

10009 

12052 

 

 

 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE
 

DANE DO ZAMÓWIENIA
BF 1000R / BF 1200R

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ 

 

WIENIA 
BF 1000R / BF 1200R 
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AKCESORIA 

http://www.tbh-polska.com/  
 

SERIA BF 
 

 
 
 

ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 
 
BF 5 / BF 9 / BF 10 Ramię odciągowe 

SYSTEM 50, długość 850 
mm, 3 przeguby 

 
15392* 

* Rozbudowa istniejących systemów 

 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 
 
BF 5 / BF 9 / BF 10 Ramię odciągowe  SYSTEM 50 

FLEX, długość 900 mm, 2 
przeguby 

 
15393* 

* Rozbudowa istniejących systemów 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 
 
BF 5 / BF 9 / BF 10 Ramię odciągowe  SYSTEM 50 

FLEX, długość 600 mm, 
bezprzegubowe 

 
15394* 

* Rozbudowa istniejących systemów 

 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 
 
BF 5 / BF 9 / BF 10 Zestaw do montażu z płaskim ekstraktorem – 

do lutowania   
SYSTEM 50, z wężem do odciągu o długości 

1,25 m 

 
15397 

 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 

BF 9 / BF 10 Pokrywa górna z gniazdem 
wlotowym DN 80 

15395* 

* Rozbudowa istniejących systemów 
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ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 

BF 5 / BF 9 / BF 10  

Przełącznik nożny 

 

16369 BF 100R / BF 200R 

BF 1000R / BF 1200R 

 
 
 
 

PŁYTA ODCIĄGOWA* 
 

ZASTOSOWANIE DN (mm) NR ART. 

BF 100R / BF 200R  
80 

 
11709 

BF 1000R / BF 1200R 

BF 100R / BF 200R  
100 

 
12839 

BF 1000R / BF 1200R 

BF 100R / BF 200R  
125 

 
12232 

BF 1000R / BF 1200R 

* Płyta z łącznikami zapewnia kierunkowy odciąg powietrza przy pomocy węża 

 
 
 

WLOT POWIETRZA – Elastyczne węże 
 

OPIS DN (mm) DŁUGOŚĆ 
(m) 

NR ART. 

Zestaw węża z 
łącznikami 

 
50 

2,5 10008 

5,0 10010 

 
Zestaw węża ze 
złączką i obejmą 

 

80 

2,5 13179 

5,0 13180 

10,0 13197 
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ELEKTRONIKA PANELU 
STEROWANIA 

http://www.tbh-polska.com/  

SERIA BF 
 

 
 
 

FUNKCJA BF 5 BF 9 / BF 10 BF 100R / BF 200R BF 1000R / BF 1200R 

Przełącznik pomiędzy trybem pracy a trybem czuwania   /   

Ręczna regulacja prędkości obrotów   /   

Wskaźnik nasycenia filtra (kompletny system)   /   

Wskaźnik stanu filtra   /   

Sygnalizacja stanu systemu   /   

Wskaźnik ustawień systemu/licznik czasu pracy   /   

Wskaźnik temperatury i sygnalizator awarii turbiny  -  /   

 
 
 

FUNKCJE INTERFEJSU 

Interfejs D-sub D-sub D-sub D-sub 

Start/stop systemu    

Ostrzeżenie o nasyceniu filtra w 75%    

Wstępne ustawienie trybu pracy/czuwania przy 
uruchomieniu systemu 
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BF 5 

BF 9 / BF 10
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SERIA BF 

BF 100R 

BF 200R 
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