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PRZEZNACZENIE 
System FP 150 wyposażony jest w wymienny wkład, który umożliwia 
strząsanie pyłu zgromadzonego wewnątrz filtra przy pomocy 
sprężonego powietrza. Dzięki temu jest to rozwiązanie idealne do 
zastosowań, gdzie wymagany jest odciąg dużych ilości suchych pyłów. 
Żywotność FP 150 jest przy tym znacznie dłuższa niż systemów z filtrami 
saturacyjnymi. Wstępne pokrycie wkładu filtra specjalną warstwą 
zabezpieczającą zapewnia również skuteczną filtrację pyłów wilgotnych 
i kleistych. 

 
 
 

ZASTOSOWANIE: 
. Obróbka laserowa (również z połączeniu z wstępnym zabezpieczeniem filtra) 

. Obróbka mechaniczna (szlifowanie, usuwanie zadziorów, frezowanie,  

wiercenie, cięcie) 

. Przenoszenie, pakowanie, transport materiałów 
 

Rysunek poglądowy 
LICZNE ZALETY SYSTEMU: 
. Możliwość dodania różnych modułów filtrów 

. Możliwość czyszczenia wkładu filtra 

. Szybkie usuwanie nagromadzonych pyłów 

. Wielofunkcyjna elektronika sterująca 

 
ZASADA DZIAŁANIA 
Zanieczyszczone powietrze gromadzone jest przez system odciągu 
powietrza (wyciąg, przewód ssawny, rura, itp.) i przekazywane do filtra 
bezpośrednio lub poprzez giętki wężyk lub rurkę. Cząstki pyłu filtrowane 
są przez wkład filtra, który można następnie czyścić ręcznie przy 
pomocy pistoletu ze sprężonym powietrzem, jednak ze względów 
zdrowotnych zaleca się stosowanie opcjonalnego automatycznego 
systemu czyszczenia. W momencie, gdy skuteczność odciągu maleje, 
czujniki różnicy ciśnień uruchamiają system automatyczny. 
Odfiltrowane cząstki pyłu gromadzą się w pojemniku, który można łatwo 
opróżnić. W celu uniknięcia rozsypania pyłu, można również umieścić 
go w worku. 
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MOŻLIWOŚĆ DODANIA RÓŻNYCH MODUŁÓW FILTRÓW 
System FP 150 wyposażony jest we wkład filtracyjny z możliwością czyszczenia, który przeznaczony jest do filtrowania 

pyłów klasy M. Poniżej można również zamontować opcjonalny filtr przeciwpyłowy (H13) w celu zwiększenia skuteczności 
separacji zanieczyszczeń, np. w przypadku odciągu substancji rakotwórczych. Kolejną opcją jest zastosowanie filtrów 
wyposażonych w sito molekularne (np. filtrów z węglem aktywnym/granulatem BAC), które eliminują nieprzyjemne 
zapachy. Do każdego dodatkowego modułu filtra należy zamówić podest, aby zapewnić stabilność systemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA WKŁADU FILTRA 
Standardowe wkłady filtrów TBH wykonane są z mikrofibry z poliestru (PES) pokrytej powłoką przewodzącą. 
Są one wytrzymałe i dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, nadają się więc do 
szeregu różnych zastosowań. Do zastosowań specjalnych TBH oferuje również elementy filtrujące z powłoką 
teflonową (PTFe) oraz inne akcesoria specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Nowy wkład filtra                                  Używany wkład filtra                               Wkład filtra po wyczyszczeniu 

 
SZYBKIE USUWANIE NAGROMADZONYCH PYŁÓW 
Pyły zgromadzone w filtrze można usunąć poprzez wyjęcie przenośnego pojemnika. W celu uniknięcia 
rozsypania pyłu, pojemnik można również umieścić w worku. 
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WIELOFUNKCYJNA ELEKTRONIKA STERUJĄCA 
System FB 150 wyposażony jest w elektroniczne systemy 

sterowania INSPIRE oraz wszechstronny interfejs, które 

zapewniają sterowanie i monitorowanie następujących funkcji: 
. Przełączanie pomiędzy trybem pracy/czuwania 
. Ręczna regulacja prędkości obrotów 
. Ręczne uruchomienie systemu czyszczenia filtra 
. Wskaźnik nasycenia filtra w systemie odciągu 
. Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra 

. Sygnalizacja awarii (wyświetlenie i powiadomienie) 

INTERFEJS: 
. Start/stop systemu 

. Ostrzeżenie o nasyceniu filtra w 75% (komunikat – np. zewnętrzna 
kontrola procesu czyszczenia filtra) 

. Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra 

. Zbiorcze komunikaty awarii (prędkość obrotów, temperatura, zapełnienie  

filtra w 100%) 

. Zewnętrzna regulacja prędkości obrotów 

. Załączenie systemu czyszczenia filtra 

. Rejestracja błędów zapewnia sprawną koordynację pomiędzy  

klientem a serwisem TBH 

. Ustawienie parametrów w celu dostosowania funkcji do potrzeb klienta 
 
ELEMENTY ROBOCZE SYSTEMU: 

A) Przełącznik pomiędzy trybem pracy/czuwania  

B) Ręczna regulacja prędkości obrotów 1 2 3 
4 

C) Ręczny włącznik systemu czyszczenia filtra 5 
 

1) Wskaźnik nasycenia filtra 

2) Sygnalizacja stanu systemu 

3) Wskaźnik ustawień systemu/ 
licznik czasu pracy 

4) Wskaźnik temperatury i sygnalizator 
awarii turbiny 

5) Sygnalizacja trwającego procesu czyszczenia filtra 
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CZYSZCZENIE WKŁADU FILTRA: 
FP 150 wyposażony jest w specjalny system czyszczenia filtra, umożliwiający automatyczne usunięcie pyłu 
pokrywającego wkład filtra i znacznie wydłużający jego żywotność. 

 
W zależności od wybranego zastosowania, klient może ustawić różne parametry systemu: 

. Czyszczenie sterowane przez system kontroli różnicy ciśnień (ustawienie fabryczne) 

System monitoruje na bieżąco aktualny stan zapełnienia filtra i automatycznie uruchamia cykl 
czyszczenia po osiągnięciu określonego poziomu nasycenia (ustawienie fabryczne: nasycenie filtra w 75%) 

. Czyszczenie okresowe (możliwość ustawienia poprzez interfejs użytkownika) 

System automatycznie uruchamia cykl czyszczenia z określoną częstotliwością po upływie ustalonego 
czasu (minuty/godziny) 

. Czyszczenie w trybie czuwania (możliwość ustawienia poprzez interfejs użytkownika) 

Istnieje również możliwość automatycznego uruchomienia cyklu czyszczenia w momencie przełączenia 
systemu w tryb czuwania. Filtr czyszczony jest wówczas na przykład po zakończeniu zmiany roboczej bez 
zakłócania pracy. 

. Uruchomienie czyszczenia poprzez interfejs 
W zależności od zastosowania, klient może również ręcznie uruchomić czyszczenie filtra poprzez interfejs 
użytkownika. Wykorzystanie tej funkcji jest zalecane w przypadku, kiedy niewskazane są jakiekolwiek 
zakłócenia sprawnego przebiegu pracy u klienta. 

 
DODATKOWE FUNKCJE: 
Regulacja zasuwy, wyłączenie systemu podczas czyszczenia filtra, ustawienie czasu trwania cyklu czyszczenia oraz 
wiele innych opcji. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE I OCHRONA ZDROWIA 
Aby w jeszcze większym stopniu spełniać wymogi naszych klientów w 
zakresie bezpieczeństwa, TBH uzupełnia swoją ofertę produktów, 
wprowadzając różne systemy odciągu i filtracji zanieczyszczeń poddane 
specjalnym testom w niemieckim Instytucie Bezpieczeństwa Pracy  
(Institut für Arbeitsschutz (IFA)) zgodnie z wymogami normy DIN ISO 
15012-1 (2013). 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE I OCHRONA ZDROWIA 
Aby w jeszcze większym stopniu spełniać wymogi naszych klientów w 
zakresie bezpieczeństwa, TBH uzupełnia swoją ofertę produktów, 
wprowadzając różne systemy odciągu i filtracji zanieczyszczeń poddane 
specjalnym testom w niemieckim Instytucie Bezpieczeństwa Pracy  
(Institut für Arbeitsschutz (IFA)) zgodnie z wymogami normy DIN ISO 
15012 (2013). 

 
ADSORPCJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
Dwa komplementarne wkłady filtrujące zapewniają adsorpcję substancji gazowych. Aktywny węgiel ułatwia 
fizyczną adsorpcję, a biologicznie aktywny granulat BAC umożliwia proces adsorpcji chemicznej. 
Neutralizacja konkretnych zanieczyszczeń gazowych odbywa się poprzez chemiczne wiązanie z substancją 
reagującą osadzoną na materiale nośnym. Procesy adsorpcji fizycznej i chemicznej są komplementarne, 
umożliwiają więc usunięcie bardzo szerokiego zakresu gazów i nieprzyjemnych zapachów.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Węgiel aktywny Granulat BAC Węgiel aktywny/granulat BAC 
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ZASTOSOWANIE: 
. Obróbka laserowa (również z połączeniu z wstępnym zabezpieczeniem filtra) 

. Obróbka mechaniczna (szlifowanie, usuwanie zadziorów, frezowanie,  

wiercenie, cięcie) 

. Przenoszenie, pakowanie, transport materiałów 

ELEMENTY ZESTAWU: 

. Kompletny montaż (w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów) 

. 4 kółka do zastosowań mobilnych* 

. Przewód zasilający 

* w zależności od wysokości instalacji przy wybranej konfiguracji, system wyposażony jest w podest 

Rysunek 
poglądowy 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m. FP 150 

Natężenie przepływu powietrza (nominalne) m³/h maks. 280 

Natężenie przepływu powietrza (efektywne) m³/h 30-250 

Maks. ciśnienie statyczne Pa 20000 

Napięcie V 230/120 

Częstotliwość Hz 50/60 

Pobór mocy kW 1.1 

Klasa ochronności - 1 

Silnik i układ napędu - bezszczotkowy 

Poziom hałasu db(A) ok. 64 

Złącze szeregowe D-sub 25-stykowe 

Waga kg ok. 55 

Wymiary (wys./szer./głęb.) – model podstawowy mm 1000x350x350 

Wymiary (wys./szer./głęb.) – rozbudowana 
powierzchnia filtra 

mm 1230x550x550 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 - opcja 

Gniazdo wlotu powietrza DN 63 - opcja 

Gniazdo wlotu powietrza DN 80 - opcja 

Automatyczny system czyszczenia sprężonym 
powietrzem 

- opcja 

Pojemnik na pył litry 15 

Kolor RAL 7035 

 
KONFIGURACJA FILTRÓW 

Wkład filtra, antystatyczny (klasa pyłów M) 

Filtr przeciwpyłowy H13 opcja 

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC opcja (10 litrów) 
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OPIS 

FP 150 
100-240V 50/60Hz

* zob. str. 7 

* z powłoką antystatyczną

VN-8-02 

FILTRY ZAPASOWE

Wkład filtra 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

GNIAZDO WLOTU POWIETRZA

DN 50 lewe 

DN 63 lewe 

DN 80 lewe 

DN 50 prawe

DN 63 prawe

DN 80 prawe

 

MODEL 
PODSTAWOWY

 NR ART.

240V 50/60Hz 

z powłoką antystatyczną 
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FILTRY ZAPASOWE 

Filtr przeciwpyłowy  

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 

GNIAZDO WLOTU POWIETRZA

prawe 

prawe 

prawe 

PODSTAWOWY 

NR ART. 

90070 

 

 
1 
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13016* 

- 

- 

GNIAZDO WLOTU POWIETRZA 

13159 

13161 

13163 

13160 

13162 

13164 

ZWIĘKSZONA POWIERZCHNIA 
FILTRA 

OPIS 

FP 150 
100-240V 50/60Hz

* zob. str. 7 
** podest w standardzie

          
        *z powłoką antystatyczną

TECHNOLOGIA // ODCI

 

ŁĄCZNIK SYSTEMU POWLEKANIA 
WSTĘPNEGO
DN 63 

DN 80 

FILTRY ZAPASOWE

Wkład filtra 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

ZWIĘKSZONA POWIERZCHNIA 

 

240V 50/60Hz 

standardzie 

powłoką antystatyczną 
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ŁĄCZNIK SYSTEMU POWLEKANIA 
WSTĘPNEGO 

FILTRY ZAPASOWE 

 

Filtr przeciwpyłowy  

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 

ZWIĘKSZONA POWIERZCHNIA 

 NR ART. 

90097** 

 

 
1 
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ŁĄCZNIK SYSTEMU POWLEKANIA 

16251 

16252 

13403* 

- 

- 

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

DODATKOWE MODUŁY

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC
Filtr przeciwpyłowy

Filtr przeciwpyłowy

Filtr przeciwpyłowy
Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC
* wyłącznie wraz z podestem
** w połączeniu z systemem automatycznego czyszczenia

 

         *  z powłoką antystatyczną

 

* Dodatkowe

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

OPIS 

Podest 

Automatyczne 
czyszczenie
Regulator ciśnienia

DANE DO ZAM
FP 150

FILTRY ZAPASOWE

Wkład filtra

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

DODATKOWE MODUŁY

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 
Filtr przeciwpyłowy 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr przeciwpyłowy + 
Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 

wyłącznie wraz z podestem 
w połączeniu z systemem automatycznego czyszczenia

 

*  z powłoką antystatyczną 

Dodatkowe 30 mm wysokości 

ZANIECZYSZCZE

 

matyczne 
czyszczenie 
Regulator ciśnienia 

DANE DO ZAM
FP 150 

FILTRY ZAPASOWE 

Wkład filtra 

Filtr przeciwpyłowy  

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

 

11610* 

14728 

14734** 

15378* 

w połączeniu z systemem automatycznego czyszczenia

 1

2

3

 

ZANIECZYSZCZEŃ 

 

16353* 

16355 

11783 

DANE DO ZAMÓWIENIA

13016* 

10013 

13021 

 

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE 

w połączeniu z systemem automatycznego czyszczenia 

1 

2 

3 
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WIENIA 
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AKCESORIA
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FP 150 

Aut

Regulator ciśnienia

przeciwpyłowy

Filtr przeciwpyłowy
Filtr z węglem 

aktywnym/granulat BAC

          Filtr z węglem aktywnym/
                   granulat BAC
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Automatyczne 
czyszczenie 

Regulator ciśnienia

Filtr 
przeciwpyłowy 

H13 

Filtr przeciwpyłowy H13 
Filtr z węglem 

aktywnym/granulat BAC

Filtr z węglem aktywnym/
granulat BAC 

POTR

 

polska.com/ 

 
 

 

Regulator ciśnienia 

 

 
 
 
 

 
 

H13 + 

aktywnym/granulat BAC 

Filtr z węglem aktywnym/ 

POTRÓJNA OCHRONA 

 

MODUŁ OBUDOWY

ZASTOSOWANIE

FP 150 

REGULATOR CIŚNIENIA

ZASTOSOWANIE

FP 150 

MODUŁ FILTRA

* w połączeniu z automatycznym systemem czyszczenia filtra

MODUŁ FILTRA
ZESTAW DODATKOWY

ZASTOSOWANIE

FP 150 

* wyłącznie z podestem

MODUŁ FILTRA 

ZASTOSOWANIE

FP 150 
* wyłącznie z podestem

PŁYTA ODCIĄGOWA

ZASTOSOWANIE

FP 150 

FP 150 

FP 150 
* Płyta z łącznikami zapewnia kierunkowy odciąg powietrza przy pomocy węża
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ZASTOSOWANIE

FP 150 

FP 150 

MODUŁ OBUDOWY ZESTA

ZASTOSOWANIE 

REGULATOR CIŚNIENIA

ZASTOSOWANIE 

Wstępnie ustawione ciśnienie robocze: 

MODUŁ FILTRA ZESTAW DODATKOWY

w połączeniu z automatycznym systemem czyszczenia filtra

MODUŁ FILTRA 
ZESTAW DODATKOWY –

ZASTOSOWANIE 

podestem 

MODUŁ FILTRA ZESTAW DODATKOWY 

ZASTOSOWANIE 

wyłącznie z podestem 

PŁYTA ODCIĄGOWA* 

ZASTOSOWANIE 

Płyta z łącznikami zapewnia kierunkowy odciąg powietrza przy pomocy węża

// LUDZIE / Ś

 

ZASTOSOWANIE 

ZESTAW DODATKOWY

Element systemu automatycznego 
czyszczenia filtra

REGULATOR CIŚNIENIA – automatyczne czyszczenie

Wstępnie ustawione ciśnienie robocze: 
2 bar

ZESTAW DODATKOWY

w połączeniu z automatycznym systemem czyszczenia filtra

– filtr przeciwpyłowy + filtr z węglem aktywnym

KLASA FILTRA

ZESTAW DODATKOWY 

WYMIARY

10 liter

DN (mm)

Płyta z łącznikami zapewnia kierunkowy odciąg powietrza przy pomocy węża

ŚRODOWISKO / 

 

KLASA FILTRA

DODATKOWY – auto

OPIS 

Element systemu automatycznego 
czyszczenia filtra 

automatyczne czyszczenie

OPIS 

Wstępnie ustawione ciśnienie robocze: 
2 bary 

ZESTAW DODATKOWY – filtr przeciwpyłowy

w połączeniu z automatycznym systemem czyszczenia filtra 

filtr przeciwpyłowy + filtr z węglem aktywnym

KLASA FILTRA 

H13 

ZESTAW DODATKOWY – filtr z węglem aktywnym

WYMIARY 

10 liter 

DN (mm) 

80 

100 

125 
Płyta z łącznikami zapewnia kierunkowy odciąg powietrza przy pomocy węża

RODOWISKO / MASZYNY

 

KLASA FILTRA 

H13 

H13 

automatyczne czyszczenie

Element systemu automatycznego 

automatyczne czyszczenie 

Wstępnie ustawione ciśnienie robocze:  

filtr przeciwpyłowy 

filtr przeciwpyłowy + filtr z węglem aktywnym

filtr z węglem aktywnym 

Płyta z łącznikami zapewnia kierunkowy odciąg powietrza przy pomocy węża 

MASZYNY 

 

matyczne czyszczenie 

NR ART. 

16355 

NR ART. 

11783 

filtr przeciwpyłowy + filtr z węglem aktywnym 

NR ART. 

15378* 

 

NR ART. 

11610* 

NR ART. 

11709 

12839 

12232 
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NR ART. 

14728 

14734* 

02 
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ZASUWA PNEUMATYCZNA

Kontrola automatyczna przy pomocy systemu odciągu

Zapobiega wdmuchnięciu zebranych pyłów z powrotem do rury wlotowej podczas 
czyszczenia wkładu filtra

Łatwe łączenie z rurami 

ZASTOSOWANIE

FP 150 

FP 150 

* Przewód zasilający zamawiany osobno

WLOT POWIETRZA 

OPIS 

Zestaw węża 
łącznikami 

 
 

 
Zestaw węża za 
złączką i obejmą

MODUŁ SYGNALIZATORA

ZASTOSOWANIE

FP 150 

GASIKI (do monta

ZASTOSOWANIE

FP 150 

Montaż: 
W zależności od zastosowania, gasiki mog
(w zestawie) lub na 
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ZASUWA PNEUMATYCZNA
Kontrola automatyczna przy pomocy systemu odciągu

Zapobiega wdmuchnięciu zebranych pyłów z powrotem do rury wlotowej podczas 
czyszczenia wkładu filtra

Łatwe łączenie z rurami 

ZASTOSOWANIE 

Zasuwa pneumatyczna

Przewody łączące

Przewód zasilający zamawiany osobno

WLOT POWIETRZA – Elastyczne wężyki przyłączeniowe

Zestaw węża z 
 

 

Zestaw węża za 
złączką i obejmą 

 
 

 
 

MODUŁ SYGNALIZATORA

ZASTOSOWANIE 

(do montażu w rurach)

ZASTOSOWANIE 

ci od zastosowania, gasiki mog
(w zestawie) lub na ścianie/stole roboczym przy pomocy obejmy rury 
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ZASUWA PNEUMATYCZNA 
Kontrola automatyczna przy pomocy systemu odciągu

Zapobiega wdmuchnięciu zebranych pyłów z powrotem do rury wlotowej podczas 
czyszczenia wkładu filtra 

Łatwe łączenie z rurami wlotowymi 

OPIS 

Zasuwa pneumatyczna

Przewody łączące

Przewód zasilający zamawiany osobno 

Elastyczne wężyki przyłączeniowe

DN (mm) 

50 

63 

80 

MODUŁ SYGNALIZATORA 

u w rurach) 

PRZEPŁYW 
POWIETRZA
150-300m³/h

ci od zastosowania, gasiki mogą być montowane przy pomocy specjalnych wspornik
cianie/stole roboczym przy pomocy obejmy rury 
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Kontrola automatyczna przy pomocy systemu odciągu 

Zapobiega wdmuchnięciu zebranych pyłów z powrotem do rury wlotowej podczas 

DN (mm)

Zasuwa pneumatyczna 

Przewody łączące 

Elastyczne wężyki przyłączeniowe

DŁUGOŚĆ

10.0

10.0

PRZEPŁYW 
POWIETRZA 

WYMIARY

300m³/h d=63mm

montowane przy pomocy specjalnych wspornik
cianie/stole roboczym przy pomocy obejmy rury 
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Zapobiega wdmuchnięciu zebranych pyłów z powrotem do rury wlotowej podczas 

DN (mm) 

80 

- 

Elastyczne wężyki przyłączeniowe 

DŁUGOŚĆ 
(m) 
2.5 

5.0 

2.5 

5.0 

10.0 

2.5 

5.0 

10.0 

WYMIARY 

d=63mm 

montowane przy pomocy specjalnych wspornik
cianie/stole roboczym przy pomocy obejmy rury (zamawianej osobno)
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Zapobiega wdmuchnięciu zebranych pyłów z powrotem do rury wlotowej podczas 

NR ART. 

15286* 

16356* 

NR ART. 

10008 

10010 

13210 

13211 

13212 

13179 

13180 

13197 

NR ART. 

16621 

NR ART. 

16649 

montowane przy pomocy specjalnych wsporników 
(zamawianej osobno). 
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FP 150 
 
 
 
 
 

PODEST 
 

ZASTOSOWANIE WYMIARY 
(wys./szer./głęb.) mm 

NR ART. 

FP 150 30x550x550 16353 

 
 
 
 
 
 

WOREK NA PYŁ 

Worek zapobiegający rozsypaniu zgromadzonego w filtrze pyłu 
 

ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 

FP 150 Worek na pył 16711 

 
 
 
 
 
 

SYSTEM MONITORUJĄCY PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA 
 

ZASTOSOWANIE Ø d¹  (mm) NR ART. 

FP 150 80 16642 

 
 
 
 
 
 
 

SYSTEM MONITORUJĄCY USZKODZENIE FILTRA 
 

ZASTOSOWANIE Ø d¹  (mm) NR ART. 

FP 150 100 16651 
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STEROWNIK ZDALNY Z KABLEM 
FUNKCJE: 

Sygnalizacja blokady filtra 

Przełącznik trybu pracy/czuwania 

Płynna regulacja prędkości 
Wstępne ustawienie czuwania przy uruchomieniu systemu odciągu  

ZASTOSOWANIE OPIS DŁUGOŚĆ 
KABLA 

NR ART. 

FP 150 Sterownik zdalny z 
kablem 

7m 16477 

ZAWIERA: 
Sterownik zdalny (z kablem) 

 
 
 

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY 
FUNKCJE: 

Przełącznik trybu pracy/czuwania 

Wstępne ustawienie czuwania przy uruchomieniu systemu odciągu 
 

ZASTOSOWANIE OPIS DŁUGOŚĆ 
KABLA 

NR ART. 

FP 150 Elektryczny przełącznik 
nożny 

2m 16369 

ZAWIERA: 
Przełącznik nożny (z kablem) 

 
 
 
 

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY USB 
 

ZASTOSOWANIE OPIS DŁUGOŚĆ 
KABLA 

NR ART. 

FP 150 Przewód przyłączeniowy 
USB 

1.5m 16455 

ZAWIERA: 
             Przewód przyłączeniowy (w tym oprogramowanie) 
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FP 150 
 

 
 

FUNKCJA FP 150 

Przełącznik pomiędzy trybem pracy a trybem czuwania 

Ręczna regulacja prędkości obrotów 

Wskaźnik nasycenia filtra (kompletny system) 

Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra 

Sygnalizacja awarii (wyświetlenie i powiadomienie) 

Włącznik cyklu czyszczenia* 

Wskaźnik stanu procesu czyszczenia filtra * 

* W połączeniu z automatycznym systemem czyszczenia filtra 

 
 
 
 

FUNKCJE INTERFEJSU 

Interfejs D-sub 

Start/stop systemu 

Ostrzeżenie o nasyceniu filtra w 75% 

Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra 

Zbiorcze komunikaty awarii (prędkość obrotów, temperatura, zapełnienie filtra w 100%) 

Zewnętrzna regulacja prędkości obrotów 

  Załączenie systemu czyszczenia filtra** 

Zapisywanie komunikatów w pamięci 

Ustawienie parametrów w celu dostosowania funkcji do potrzeb klienta 

*Np. do celów zewnętrznej regulacji procesu czyszczenia 

* ** W połączeniu z automatycznym systemem czyszczenia filtra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTRÓJNA OCHRONA // LUDZIE / ŚRODOWISKO / MASZYNY 
 

14 VN-8-02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

FP 150 (

FP 150 (

powierzchnią filtra

VN-8-02 

(model podstawowy

(z rozbudowaną 

powierzchnią filtra) 

TECHNOLOGIA 

 

model podstawowy) 

z rozbudowaną  
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