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PRZEZNACZENIE 
Produkty z serii LN 200 zostały zaprojektowane jako kompaktowe i 
modułowe rozwiązania, umożliwiając szybkie dostosowanie konfiguracji 
filtrów w zależności od potrzeb klienta. Dzięki specjalnej 
wysokosprawnej turbinie, poszczególne moduły można zamontować na 
różnych stanowiskach, zapewniając skuteczny odciąg nawet ze 
znacznej odległości. 

 
ZASTOSOWANIE: 
. Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy) 

. Obróbka laserowa (odciąg zanieczyszczeń, kompaktowe lasery) 

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

. Procesy generujące opary/gazy 

LICZNE ZALETY SYSTEMU: 
. Konstrukcja modułowa – możliwość dodania różnych 

modułów filtrów 

. Szybka wymiana wkładu filtracyjnego 

. Duże podciśnienie zapewniające bardzo skuteczny odciąg 

. Wielofunkcyjna elektronika sterująca 

 
ZASADA DZIAŁANIA 
Zanieczyszczone powietrze gromadzone jest przez system odciągu 
powietrza (wyciąg, przewód ssawny, rura, itp.) i przekazywane do filtra 
bezpośrednio lub poprzez giętki wężyk lub rurkę. W filtrze 
zanieczyszczone cząstki  przechodzą przez różne poziomy filtracji, w 
zależności od ich rozmiarów. Filtry wyposażone w sito molekularne (np. 
filtry z węglem aktywnym/granulatem BAC) usuwają większość 
zanieczyszczeń gazowych. Oczyszczone powietrze jest następnie 
zawracane do stanowiska pracy lub odprowadzane na zewnątrz 
przewodem wylotowym. Recyrkulacja powietrza na stanowisku pracy 
pozwala w łatwy sposób obniżyć koszty zużycia energii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek poglądowy
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KONSTRUKCJA MODUŁOWA – MOŻLIWOŚĆ DODANIA RÓŻNYCH MODUŁÓW FILTRÓW 
W zależności od zastosowania, systemy filtracji z serii LN 200 można złożyć z różnych modułów filtrów. 
Optymalizuje to koszty i umożliwia odpowiednie dostosowanie system odciągu i filtracji do zmieniających się 
warunków roboczych i wymogów klienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZYBKA WYMIANA FILTRA 
W celu wymiany filtra należy go po prostu wyjąć z górnej części urządzenia. Zapewnia to szybką i czystą 
wymianę filtra przez pracowników lub personel przeprowadzający czynności konserwacyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUŻE PODCIŚNIENIE = DUŻA SIŁA ODCIĄGU. 
Urządzenia z serii LN 200 wytwarzają szczególnie wysokie podciśnienie, idealnie więc nadają się do odciągania 

zanieczyszczeń przy pomocy niewielkich systemów odciągu czy nawet urządzeń należących do klienta, lub też 

przy pomocy długich kanałów odciągowych. Umożliwiają również zdecentralizowaną instalację systemu odciągu w 
wielu miejscach (tj. na wielu stanowiskach roboczych). Jeżeli szukacie Państwo skutecznego systemu do 
specjalnych zastosowań, prosimy o kontakt z zespołem TBH ds. sprzedaży 
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PODSTAWOWE FUNKCJE ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ 
Wszystkie urządzenia należące do serii LN-200 wyposażone są 

w elektroniczne systemy sterowania INSPIRE oraz 

wszechstronny interfejs, które zapewniają sterowanie i 

monitorowanie następujących funkcji: 
. Przełączanie pomiędzy trybem pracy/czuwania 

. Ręczna regulacja prędkości obrotów 

. Wskaźnik nasycenia filtra w systemie odciągu  

. Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra 

. Sygnalizacja awarii (wyświetlenie i powiadomienie) 

 

INTERFEJS: 
. Start/stop systemu 

. Ostrzeżenie o nasyceniu filtra w 75% 

. Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra 

. Zbiorcze komunikaty awarii (prędkość obrotów, temperatura, zapełnienie  

filtra w 100%) 

. Zewnętrzna regulacja prędkości obrotów 

. Rejestracja błędów zapewnia sprawną koordynację pomiędzy klientem a serwisem TBH 

. Ustawienie parametrów w celu dostosowania funkcji do potrzeb klienta 
 
 

ELEMENTY ROBOCZE SYSTEMU: 

A) Przełącznik pomiędzy trybem pracy/czuwania  
B) Ręczna regulacja prędkości obrotów 2 3 

1 
1) Wskaźnik nasycenia filtra 

4 
2) Sygnalizacja stanu systemu 

3) Wskaźnik ustawień systemu/  5  
licznik czasu pracy 

4) Wskaźnik temperatury i sygnalizator awarii turbiny                                                                                  

5) Wskaźnik stanu filtra 
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE I OCHRONA ZDROWIA 
Aby w jeszcze większym stopniu spełniać wymogi naszych klientów w 
zakresie bezpieczeństwa, TBH uzupełnia swoją ofertę produktów, 
wprowadzając różne systemy odciągu i filtracji zanieczyszczeń poddane 
specjalnym testom w niemieckim Instytucie Bezpieczeństwa Pracy  
(Institut für Arbeitsschutz (IFA)) zgodnie z wymogami normy DIN ISO 
15012-1 (2013). 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE I OCHRONA ZDROWIA 
Aby w jeszcze większym stopniu spełniać wymogi naszych klientów w 
zakresie bezpieczeństwa, TBH uzupełnia swoją ofertę produktów, 
wprowadzając różne systemy odciągu i filtracji zanieczyszczeń poddane 
specjalnym testom w niemieckim Instytucie Bezpieczeństwa Pracy  
(Institut für Arbeitsschutz (IFA)) zgodnie z wymogami normy DIN ISO 
15012 (2013). 

 

 
ADSORPCJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
Dwa komplementarne wkłady filtrujące zapewniają adsorpcję substancji gazowych. Aktywny węgiel ułatwia 
fizyczną adsorpcję, a biologicznie aktywny granulat BAC umożliwia proces adsorpcji chemicznej. 
Neutralizacja konkretnych zanieczyszczeń gazowych odbywa się poprzez chemiczne wiązanie z substancją 
reagującą osadzoną na materiale nośnym. Procesy adsorpcji fizycznej i chemicznej są komplementarne, 
umożliwiają więc usunięcie bardzo szerokiego zakresu gazów i nieprzyjemnych zapachów.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Węgiel aktywny Granulat BAC Węgiel aktywny/granulat BAC 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 
Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 
Maks. ciśnienie statyczne

Napięcie 

Częstotliwość 

Pobór mocy 

Klasa ochronności

Silnik i układ napędu

Poziom hałasu

Złącze szeregowe

Waga 

Wymiary (wys./szer./głęb.)

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 

Gniazdo wlotu powietrza DN 80 

Gniazdo wlotu powietrza DN 

Kolor 

KONFIGURACJA FILTRÓW
 Filtr wstępny (mata filtracyjna)

ePM10 > 50%)

Z+ Filtr Z-LinepanelPlus F7 
ePM1 50-65%, ePM

 Filtr przeciwpyłowy

A Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Natężenie przepływu powietrza 

Natężenie przepływu powietrza 

ciśnienie statyczne 

 

Klasa ochronności 

Silnik i układ napędu 

Poziom hałasu 

Złącze szeregowe 

Wymiary (wys./szer./głęb.) 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 

Gniazdo wlotu powietrza DN 80 

Gniazdo wlotu powietrza DN 100

KONFIGURACJA FILTRÓW

Filtr wstępny (mata filtracyjna)
> 50%) 

LinepanelPlus F7 
65%, ePM2,5 65-80%, ePM

Filtr przeciwpyłowy H13

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

 

DANE TECHNICZNE LN 230

com/ 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m. 

Natężenie przepływu powietrza m³/h 

Natężenie przepływu powietrza m³/h 

Pa 

V 

Hz 

kW 

- 

- 

db(A) 

D-sub 

kg 

mm 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50  szt. 

Gniazdo wlotu powietrza DN 80  szt. 

100 szt. 

RAL 

KONFIGURACJA FILTRÓW 

Filtr wstępny (mata filtracyjna) M5 (ISO 

LinepanelPlus F7 (ISO 
80%, ePM10 > 85%)

H13 

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC 

 POTRÓJNA OCHRONA 

 

DANE TECHNICZNE LN 230 

ZASTOSOWANIE
. Lutowanie 

. Obróbka laserowa 

montowane w szafkach)

. Procesy generujące pyły kleiste

. Procesy generujące opary/gazy
 
ELEMENTY ZESTAWU
. Kompletny montaż

. 4 kółka do zastosowań mobilnych

. Przewód zasilający

 STANDARD

 maks. 320

 50-250

20000

230/120

50/60

1.1 

1 

 ok. 62

 25-stykowe

ok. 40

700x350x350

2 

1 

1 

 7035

(ISO 
 

 

> 85%) 
- 

 
 

 10 litrów

JNA OCHRONA 

 

ZASTOSOWANIE: 

Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy)

Obróbka laserowa (rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

montowane w szafkach) 

Procesy generujące pyły kleiste

Procesy generujące opary/gazy

ELEMENTY ZESTAWU
Kompletny montaż

kółka do zastosowań mobilnych
Przewód zasilający

NDARD 

320 maks.

250 

20000 

230/120 

50/60 

 

62 

stykowe 25

40 

700x350x350 700x350x350

7035 

 

litrów 

JNA OCHRONA // LUDZIE / 

 

(odciąg pojedynczy/równoległy)

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

Procesy generujące opary/gazy 

ELEMENTY ZESTAWU: 
Kompletny montaż (w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów

kółka do zastosowań mobilnych
Przewód zasilający 

A 

maks. 320 

50-250 

20000 

230/120 

50/60 

1.1 

1 

bezszczotkowy

ok. 62 

25-stykowe 

ok. 40 

700x350x350 

2 

1 

1 

7035 

 

- 

- 

18 litrów 

// LUDZIE / ŚRODOWISKO / MASZYNY

 

(odciąg pojedynczy/równoległy) 

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

/wilgotne 

w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów

kółka do zastosowań mobilnych 

Z 

maks. 320

50-250

20000

230/120

50/60 

1.1 

1 

bezszczotkowy 

ok. 62

25-stykowe

ok. 40

785x350x350

2 

1 

1 

7035 

- 

 
 

 
 

- 

RODOWISKO / MASZYNY

 

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów

320 maks.

250 

20000 

230/120 

 

62 

stykowe 25

40 

785x350x350 1025x350x350

 

 

RODOWISKO / MASZYNY 

 

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery  

w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów) 

ZA 

maks. 320 

50-250 

20000 

230/120 

50/60 

1.1 

1 

ok. 62 

25-stykowe 

ok. 55 

1025x350x350 

2 

1 

1 

7035 

- 

 

18 litrów 
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OPIS 

LN 230 
100-240V 50/60Hz

FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna)  
Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

OPIS 

LN 230 
100-240V 50/60Hz

* zob. str. 6 

FILTRY ZAPASOWE

Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC
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NR ART.

240V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

Filtr wstępny (mata 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC 

NR ART.

240V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

 
 
 
STANDARD

TECHNOL

 

NR ART. 

90001 

 

10040 1 

10013 2 

10004 3 

Z 

NR ART. 

90007 

 

16199 1 

10013 2 

-  

STANDARD 

TECHNOLOGIA // ODCI

 

OPIS 

LN 230 
100-240V 50/60Hz

FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna)  
Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

 

OPIS 

LN 230 
100-240V 50/60Hz

* zob. str. 6 

FILTRY ZAPASOWE

Filtr Z-Linepanel

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC
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240V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

Filtr wstępny (mata 
 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

240V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

LinepanelPlus  

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

NR ART. 

90003 

 

10040 1 

-  

10007 2 

ZA 

NR ART. 

90009 

 

16199 1 

10013 2 

10007 3 

 A 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 
Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 
Maks. ciśnienie statyczne

Napięcie 

Częstotliwość 

Pobór mocy 

Klasa ochronności

Silnik i układ napędu

Poziom hałasu

Złącze szeregowe

Waga 

Wymiary (wys./szer./głęb.)

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 

Gniazdo wlotu powietrza DN 100

Gniazdo wlotu powietrza DN 125

Kolor 

KONFIGURACJA FILTRÓW
 Filtr wstępny (mata filtracyjna)

ePM10 > 50%)

Z+ Filtr Z-LinepanelPlus F7 
ePM1 50-65%, ePM

 Filtr przeciwpyłowy

A Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

 

DANE TECHNICZNE LN 260
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Natężenie przepływu powietrza 

Natężenie przepływu powietrza 

ciśnienie statyczne 

 

Klasa ochronności 

Silnik i układ napędu 

asu 

Złącze szeregowe 

Wymiary (wys./szer./głęb.) 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 

Gniazdo wlotu powietrza DN 100

Gniazdo wlotu powietrza DN 125

KONFIGURACJA FILTRÓW

Filtr wstępny (mata filtracyjna)
> 50%) 

LinepanelPlus F7 
65%, ePM2,5 65-80%, ePM

Filtr przeciwpyłowy H13

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

 

DANE TECHNICZNE LN 260

com/ 

TECHNICAL SPECIFICATIONS UNIT 

Natężenie przepływu powietrza m³/h 

Natężenie przepływu powietrza m³/h 

Pa 

V 

Hz 

kW 

- 

- 

db(A) 

D-sub 

kg 

mm 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50  szt. 

Gniazdo wlotu powietrza DN 100 szt. 

Gniazdo wlotu powietrza DN 125 szt. 

RAL 

KONFIGURACJA FILTRÓW 

Filtr wstępny (mata filtracyjna) M5 (ISO 

LinepanelPlus F7 (ISO 
80%, ePM10 > 85%)

H13 

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC 
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DANE TECHNICZNE LN 260 

ZASTOSOWANIE
. Lutowanie 

. Obróbka laserowa 

montowane w szafkach)

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

. Procesy generujące opary/gazy
 
ELEMENTY ZESTAWU:
. Kompletny montaż 
. 4 kółka do z

. Przewód zasilający

 STANDARD

 maks. 320

 50-250

20000

230/120

50/60

1.1 

1 

 ok. 60

 25-stykowe

ok. 70

750x350x655

3 

2 

1 

 7035

(ISO 
 

 

> 85%) 
- 

 
 

 26 litrów

JNA OCHRONA 

 

ZASTOSOWANIE: 

Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy)

Obróbka laserowa (rurki do odciągu zanieczys

montowane w szafkach) 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

Procesy generujące opary/gazy

ELEMENTY ZESTAWU:
Kompletny montaż 
4 kółka do zastosowań mobilnych

Przewód zasilający

STANDARD 

320 maks.

250 

20000 

230/120 

50/60 

 

60 

stykowe 25

70 

750x350x655 750x350x655

7035 

 

litrów 

JNA OCHRONA // LUDZIE / 

 

(odciąg pojedynczy/równoległy)

(rurki do odciągu zanieczys

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

Procesy generujące opary/gazy 

ELEMENTY ZESTAWU: 
Kompletny montaż (w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów)

astosowań mobilnych

Przewód zasilający 

A 

maks. 320 

50-250 

20000 

230/120 

50/60 

1.1 

1 

bezszczotkowy

ok. 60 

25-stykowe 

ok. 70 

750x350x655 

3 

2 

1 

7035 

 

- 

- 

45 litrów 

// LUDZIE / ŚRODOWISKO / MASZYNY

 

(odciąg pojedynczy/równoległy) 

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

(w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów)

astosowań mobilnych 

Z 

maks. 320

50-250

20000

230/120

50/60 

1.1 

1 

bezszczotkowy 

ok. 60

25-stykowe

ok. 70

835x350x655

3 

2 

1 

7035 

- 

 
 

 
 

- 

RODOWISKO / MASZYNY

 

zczeń lub kompaktowe lasery 

(w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów)

320 maks.

250 

20000 

230/120 

 

60 

stykowe 25

70 

835x350x655 1105x350x655

 

 

RODOWISKO / MASZYNY 

 

zczeń lub kompaktowe lasery  

(w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów) 

ZA 

maks. 320 

50-250 

20000 

230/120 

50/60 

1.1 

1 

ok. 60 

25-stykowe 

ok. 90 

1105x350x655 

3 

2 

1 

7035 

- 

 

45 litrów 
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OPIS 

LN 260 
100-240V 50/60Hz

FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna)  
Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

OPIS 

LN 260 
100-240V 50/60Hz

* zob. str. 6 

FILTRY ZAPASOWE

Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

VN-8-02 

NR ART.

240V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

ltr wstępny (mata 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

NR ART.

240V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

STANDARD

TECHNOLOGIA 

 

NR ART. 

90034 

 

10001 1 

10009 2 

10046 3 

Z 

NR ART. 

90038 

 

16360 1 

10009 2 

-  

STANDARD 

TECHNOLOGIA // ODCI

 

OPIS 

LN 260 
100-240V 50/60Hz

FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna)  
Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

OPIS 

LN 260 
100-240V 50/60Hz

* zob. str. 6 

FILTRY ZAPASOWE

Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

 

// ODCIĄGU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

240V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

Filtr wstępny (mata 
 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

240V 50/60Hz 

ZAPASOWE 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

NR ART. 

90036 

 

10001 1 

-  

12052 2 

ZA 

NR ART. 

90040 

 

16360 1 

10009 2 

12052 3 

 A 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

 

 

 

 

 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

DANE DO ZAM
 LN 260
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LN 260 
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DANE TECHNICZNE 
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SERIA LN 200

Similar to image 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne) 
Natężenie przepływu powietrza 
(efektywne) 
Maks. ciśnienie statyczne

Napięcie 

Częstotliwość 

Pobór mocy 

Klasa ochronności

Silnik i układ napędu

Poziom hałasu

Złącze szeregowe

Waga 

Wymiary (wys./szer./głęb.

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 

Gniazdo wlotu powietrza DN 100

Gniazdo wlotu powietrza DN 125

Kolor 

KONFIGURACJA FILTRÓW
 Filtr wstępny (mata filtracyjna)

ePM10 > 50%)

Z+ Filtr Z-LinepanelPlus F7 
ePM1 50-65%, ePM

 Filtr przeciwpyłowy

A Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

 

DANE TECHNICZNE 

http://www.tbh-polska.com

200 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Natężenie przepływu powietrza 

Natężenie przepływu powietrza 

ciśnienie statyczne 

 

Klasa ochronności 

Silnik i układ napędu 

Poziom hałasu 

Złącze szeregowe 

Wymiary (wys./szer./głęb.) 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50 

Gniazdo wlotu powietrza DN 100

Gniazdo wlotu powietrza DN 125

KONFIGURACJA FILTRÓW

Filtr wstępny (mata filtracyjna)
> 50%) 

LinepanelPlus F7 
65%, ePM2,5 65-80%, ePM

Filtr przeciwpyłowy H13

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

 

DANE TECHNICZNE LN 265

com/ 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE j.m. 

Natężenie przepływu powietrza m³/h 

Natężenie przepływu powietrza m³/h 

Pa 

V 

Hz 

kW 

- 

- 

db(A) 

D-sub 

kg 

mm 

Gniazdo wlotu powietrza DN 50  szt. 

Gniazdo wlotu powietrza DN 100 szt. 

Gniazdo wlotu powietrza DN 125 szt. 

RAL 

KONFIGURACJA FILTRÓW 

Filtr wstępny (mata filtracyjna) M5 (ISO 

LinepanelPlus F7 (ISO 
80%, ePM10 > 85%)

H13 

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC 

 POTRÓJNA OCHRONA 

 

LN 265 

ZASTOSOWANIE
. Lutowanie 

. Obróbka laserowa 

montowane w szafkach)

. Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

. Procesy generujące opary/gazy
 
ELEMENTY ZESTAW
. Kompletny montaż 
. 4 kółka do zastosowań mobilnych 

. Przewód zasilający

 STANDARD

 maks. 700

 50-540

15000

230/120

50/60

1.8 

1 

 ok. 65

 25-stykowe

ok. 70

750x350x655

3 

2 

1 

 7035

(ISO 
 

 

> 85%) 
- 

 
 

 26 litrów

JNA OCHRONA 

 

ZASTOSOWANIE: 

Lutowanie (odciąg pojedynczy/równoległy)

Obróbka laserowa (rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

montowane w szafkach) 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

Procesy generujące opary/gazy

ELEMENTY ZESTAW
Kompletny montaż 
4 kółka do zastosowań mobilnych 

Przewód zasilający

STANDARD 

700 maks.

540 

15000 

230/120 

50/60 

 

65 

stykowe 25

70 

750x350x655 750x350x655

7035 

 

itrów 

JNA OCHRONA // LUDZIE / 

 

(odciąg pojedynczy/równoległy)

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne

Procesy generujące opary/gazy 

ELEMENTY ZESTAWU: 
Kompletny montaż (w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów)

4 kółka do zastosowań mobilnych 

Przewód zasilający 

A 

maks. 700 

50-540 

15000 

230/120 

50/60 

1.8 

1 

bezszczotkowy

ok. 65 

25-stykowe 

ok. 70 

750x350x655 

3 

2 

1 

7035 

 

- 

- 

45 litrów 

// LUDZIE / ŚRODOWISKO / MASZYNY

 

(odciąg pojedynczy/równoległy) 

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

Procesy generujące pyły kleiste/wilgotne 

(w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów)

4 kółka do zastosowań mobilnych  

Z 

maks. 700

50-540

15000

230/120

50/60 

1.8 

1 

bezszczotkowy 

ok. 65

25-stykowe

ok. 70

835x350x655

3 

2 

1 

7035 

- 

 
 

 
 

- 

RODOWISKO / MASZYNY

 

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery 

(w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów)

700 maks.

540 

15000 

230/120 

 

65 

stykowe 25

70 

835x350x655 1105x350x655

 

 

RODOWISKO / MASZYNY 

 

(rurki do odciągu zanieczyszczeń lub kompaktowe lasery  

(w tym wybrana przez klienta konfiguracja filtrów) 

ZA 

maks. 700 

50-540 

15000 

230/120 

50/60 

1.8 

1 

ok. 65 

25-stykowe 

ok. 90 

1105x350x655 

3 

2 

1 

7035 

- 

 

45 litrów 

 VN-8-0202 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OPIS 

LN 265 230V 50/60Hz

LN 265 120V 50/60Hz

FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna)  
Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

OPIS 

LN 265 230V 50/60Hz

LN 265 120V 50/60Hz

* zob. str. 6 

FILTRY ZAPASOWE

Filtr Z-LinepanelPluS

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

VN-8-02 

NR ART.

230V 50/60Hz 

120V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

Filtr wstępny (mata 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

NR ART.

230V 50/60Hz 

120V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

LinepanelPluS 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

STANDARD

TECHNOLOGIA 

 

NR ART. 

90013 

90014 

 

10001 1 

10009 2 

10046 3 

Z 

NR ART. 

90017 

90018 

 

16360 1 

10009 2 

-  

STANDARD 

TECHNOLOGIA // ODCI

 

OPIS 

LN 265 230V 50/60Hz

LN 265 120V 50/60Hz

FILTRY ZAPASOWE

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna)  
Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

OPIS 

LN 265 230V 50/60Hz

LN 265 120V 50/60Hz

* zob. str. 6 

FILTRY ZAPASOWE

Filtr Z-LinepanelPlus

Filtr przeciwpyłowy

Filtr z węglem 
aktywnym/granulat BAC

 

 

// ODCIĄGU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

230V 50/60Hz 

120V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

Filtr wstępny (mata 
 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

230V 50/60Hz 

120V 50/60Hz 

FILTRY ZAPASOWE 

LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy 

Filtr z węglem 
m/granulat BAC 

 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

NR ART. 

90015 

90016 

 

10001 1 

-  

12052 2 

ZA 

NR ART. 

90019 

90020 

 

16360 1 

10009 2 

12052 3 

 A 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZE

 

DANE DO ZAM
 LN 265

GU / FILTRACJI / KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ 

 

DANE DO ZAM
LN 265 

 

DANE DO ZAMÓWIENIA
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AKCESORIA
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SERIA LN 200

Filtr kieszeniowy 

Filtr Z-LinepanelPlus 

Filtr przeciwpyłowy

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna)
Filtr z węglem 

aktywnym/granulat BAC
 

Filtr ochronny

  

Moduł izolacji akustycznej

26
0 

KCESORIA 

http://www.tbh-polska.com

0 

 

tr kieszeniowy 
M5/M6 

LinepanelPlus F7

Filtr przeciwpyłowy H13

Filtr wstępny (mata 
filtracyjna) M5 
Filtr z węglem 

aktywnym/granulat BAC

Filtr ochronny H14 

 350  

Moduł izolacji akustycznej

POTR

com/ 

 

F7 
 

H13 

Filtr wstępny (mata 

aktywnym/granulat BAC 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

  150  

Moduł izolacji akustycznej 

 
 

POTRÓJNA OCHRONA 

.

MODUŁ FILTRA
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność system

*Dodatkowe 240 mm 

 

MODUŁ FILTRA 
 Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność systemu (pyły średnie/drobne)
. 

*Dodatkowe ok. 225mm 

 MODUŁ FILTRA  

ZASTOSOWANIE

LN 230 

LN 260 / LN 265

*Dodatkowe 235 mm 

 
 MODUŁ FILTRA

Funkcja filtra ochronnego na wypadek usterki systemu filtracji lub w 
zastosowaniach
Podłączany na wylocie systemu odciągu

ZASTOSOWANIE

LN 230 / 260 / 265

*Brak systemu monitorowania filtra

MODUŁ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

ZASTOSOWANIE

LN 230 / 260 / 265

JNA OCHRONA // LUDZIE / 

.

ZASTOSOWANIE

LN 230* 

LN 260 / LN 265**

ZASTOSOWANIE

LN 230 

LN 260 / LN 265

MODUŁ FILTRA

ZASTOSOWANIE

LN 230 

LN 260 / LN 265

*Dodatkowe 85 mm 

 

MODUŁ FILTRA T ZESTAW DODATKOWY
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność system

240 mm wysokości **Dodatkowe

MODUŁ FILTRA Z+ ZESTAW DODATKOWY 
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność systemu (pyły średnie/drobne)

225mm wysokości systemu

FILTRA  A ZESTAW DODATKO

ZASTOSOWANIE KLASA FILTRA

LN 260 / LN 265 

235 mm wysokości **Dodatkowe 

MODUŁ FILTRA – Filtr ochronny
Funkcja filtra ochronnego na wypadek usterki systemu filtracji lub w 
zastosowaniach, które muszą spełniać
Podłączany na wylocie systemu odciągu

ZASTOSOWANIE 

230 / 260 / 265 Filtr ochronny

monitorowania filtra 

MODUŁ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

ZASTOSOWANIE 

LN 230 / 260 / 265 

 
 

// LUDZIE / Ś

ZASTOSOWANIE KLASA FILTRA

Filtr kieszeniowy

LN 260 / LN 265** Filtr kieszeniow

ZASTOSOWANIE KLASA FILTRA

Z-LinepanelPlus filter F7

LN 260 / LN 265 Z-LinepanelPlus filter F7

MODUŁ FILTRA ZESTAW DODATKOWY 

ZASTOSOWANIE 

Filtr przeciwpyłowy

LN 260 / LN 265 Filtr przeciwpyłowy

85 mm wysokości 

ZESTAW DODATKOWY
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność system

Dodatkowe 265 mm wysokości

ZESTAW DODATKOWY 
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność systemu (pyły średnie/drobne)

wysokości systemu** Dodatkowe

ZESTAW DODATKO

KLASA FILTRA

18 litrów 

45 litrów 

Dodatkowe 265 mm wysokości

r ochronny 
Funkcja filtra ochronnego na wypadek usterki systemu filtracji lub w 

, które muszą spełniać rygorystyczn
Podłączany na wylocie systemu odciągu

KLASA FILTRA

Filtr ochronny H14

MODUŁ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ 
WYMIARY 

(WYS./SZER./GŁĘB.)
260x350x150

ŚRODOWISKO / MASZYNY

KLASA FILTRA

Filtr kieszeniowy M5/M6

Filtr kieszeniowy M5/M6

KLASA FILTRA

LinepanelPlus filter F7

LinepanelPlus filter F7

ZESTAW DODATKOWY 

KLASA FILTRA

Filtr przeciwpyłowy H13

Filtr przeciwpyłowy H13

ZESTAW DODATKOWY – Filtr kieszeniowy
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność system

wysokości 

ZESTAW DODATKOWY – Filtr 
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność systemu (pyły średnie/drobne)

Dodatkowe ok. 265mm wysokości systemu

ZESTAW DODATKOWY - Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

KLASA FILTRA ZESTAW 
DODATKOWY

12114*

12112**

wysokości 

Funkcja filtra ochronnego na wypadek usterki systemu filtracji lub w 
rygorystyczne wymog

Podłączany na wylocie systemu odciągu* 

KLASA FILTRA ZESTAW 
DODATKOWY

H14 15634

 
WYMIARY 

(WYS./SZER./GŁĘB.) mm
260x350x150 

RODOWISKO / MASZYNY

KLASA FILTRA ZESTAW 
DODATKOWY

M5/M6 12938*

M5/M6 12739**

KLASA FILTRA ZESTAW 
DODATKOWY

LinepanelPlus filter F7 16367*

LinepanelPlus filter F7 16368**

ZESTAW DODATKOWY – Filtr przeciwpyłowy

KLASA FILTRA ZESTAW 
DODATKOWY

H13 14728*

H13 14729*

Filtr kieszeniowy 
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność systemu (filtracja zgrubna).

Filtr Z-LinepanelPlus
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność systemu (pyły średnie/drobne)

wysokości systemu 

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

ZESTAW 
DODATKOWY ZAPASOWE

12114* 

12112** 

Funkcja filtra ochronnego na wypadek usterki systemu filtracji lub w 
wymogi bezpieczeństwa

ZESTAW 
DODATKOWY ZAPASOWE

15634 

mm 

RODOWISKO / MASZYNY 

ZESTAW 
DODATKOWY ZAPASOWE

12938* 

12739** 

ZESTAW 
DODATKOWY ZAPASOWE

16367* 

16368** 

Filtr przeciwpyłowy 

ZESTAW 
DODATKOWY ZAPASOWE

14728* 

14729* 

u (filtracja zgrubna). 

LinepanelPlus 
Większa powierzchnia filtrująca/dłuższa żywotność systemu (pyły średnie/drobne) 

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC

FILTRY 
ZAPASOWE 

10007 

12052 

bezpieczeństwa 

FILTRY 
ZAPASOWE 

14179 

NR ART. 

12670 

FILTRY 
ZAPASOWE 

12738 

12740 

FILTRY 
ZAPASOWE 

16199 

16360 

 

FILTRY 
ZAPASOWE 

10013 

10009 

Filtr z węglem aktywnym/granulat BAC 



 
 
 
 

PŁYTA ODCIĄGOWA 
 

ZASTOSOWANIE DN (mm) NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 80 11709 

LN 230 / 260 / 265 100 12839 

LN 230 / 260 / 265 125 12232 
Płyta z łącznikami zapewnia kierunkowy odciąg powietrza przy pomocy węża 

 

 
WSPORNIK ramienia odciągowego 

 

ZASTOSOWANIE DN (mm) NR ART. 

 
 
LN 230 

50 13191 

63 14128 

75 13192 

 
 
LN 260 / LN 265 

50 13194 

63 14129 

75 13195 

 
 
 

WLOT POWIETRZA – Elastyczne wężyki przyłączeniowe 
 

OPIS DN (mm) DŁUGOŚĆ 
(m) 

NR ART. 

Zestaw węża z 
łącznikami 

 
50 

2.5 10008 

5.0 10010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestaw węża za 
złączką i obejmą 

 
 
 

80 

2.5 13179* 

2.5 13729** 

5.0 13180* 

5.0 14600** 

10.0 13197 

 
 

100 

2.5 13181 

5.0 13182 

10.0 13198 

 
 

125 

2.5 13183 

5.0 13184 

10.0 13199 

 
 

160 

2.5 13185 

5.0 13186 

10.0 13200 

* LN 230 
** LN 260, LN 265 (z redukcją z DN 100 do DN 80) 
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GASIKI (do montażu w rurach) 

ZASTOSOWANIE PRZEPŁYW 
POWIERZA 

WYMIARY NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 150-300m³/h d=63mm 16649 

Montaż: 
W zależności od zastosowania, gasiki mogą być montowane przy pomocy specjalnych wsporników 
(w zestawie) lub na ścianie/stole roboczym przy pomocy obejmy rury (zamawianej osobno). 
 

 
MODUŁ SYGNALIZATORA 

 

ZASTOSOWANIE NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 16621 

 
 
 
 
 
 
 

PODEST 
 

ZASTOSOWANIE WYMIARY (wys./szer./głęb.) 
mm 

NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 30x550x550 16353 

LN 230 / 260 / 265 30x550x700 16721 

 
 
 
 

SYSTEM MONITORUJĄCY PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA 
 

ZASTOSOWANIE Ø d¹  (mm) NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 80 16642 

LN 230 / 260 / 265 100 16643 

 
 
 
 
 
 

SYSTEM MONITORUJĄCY USZKODZENIE FILTRA 
 

ZASTOSOWANIE Ø d¹  (mm) NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 100 16651 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTRÓJNA OCHRONA // LUDZIE / ŚRODOWISKO / MASZYNY 
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.

.

.

 
 
 
 

SYSTEM KONTROLI TEMPETARURY 
 

ZASTOSOWANIE OPIS NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 Przełącznik 
temperatury 

16650 

 
 
 
 
 
 
 

STEROWNIK ZDALNY Z KABLEM 
FUNKCJE: 

Sygnalizacja blokady filtra 

Przełącznik trybu pracy/czuwania 

Płynna regulacja prędkości 

Wstępne ustawienie czuwania przy uruchomieniu systemu odciągu 
 

ZASTOSOWANIE OPIS DŁUGOŚĆ 
KABLA 

NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 Sterownik zdalny z kablem 7m 16477 

ZAWIERA: 
Sterownik zdalny (z kablem) 

 
 

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY 
FUNKCJE: 

Przełącznik trybu pracy/czuwania 

Wstępne ustawienie czuwania przy uruchomieniu systemu odciągu 
 

ZASTOSOWANIE OPIS DŁUGOŚĆ 
KABLA 

NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 Elektryczny przełącznik 
nożny 

2m 16369 

ZAWIERA: 
Przełącznik nożny (z kablem) 

 
 
 
 
 

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY USB 
 

ZASTOSOWANIE OPIS DŁUGOŚĆ 
KABLA 

NR ART. 

LN 230 / 260 / 265 Przewód przyłączeniowy 
USB 

1.5m 16455 

ZAWIERA: 
Przewód przyłączeniowy (w tym oprogramowanie) 
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SERIA LN 200 
 

 
 

FUNKCJA LN 230 LN 260 LN 265 

Przełącznik pomiędzy trybem pracy a trybem czuwania   

Ręczna regulacja prędkości obrotów   

Wskaźnik nasycenia filtra (kompletny system)   

Wskaźnik stanu filtra   

Sygnalizacja stanu systemu   

Wskaźnik ustawień systemu/licznik czasu pracy   

Wskaźnik temperatury i sygnalizator awarii turbiny   

 
FUNKCJE INTERFEJSU 

Interfejs D-sub D-sub D-sub 

Start/stop systemu   

Ostrzeżenie o nasyceniu filtra w 75%   

Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zapełnienia filtra   

Zbiorcze komunikaty awarii (prędkość obrotów, temperatura, zapełnienie filtra 

w 100%) 

  

Zewnętrzna regulacja prędkości obrotów   

Zapisywanie komunikatów w pamięci   

Ustawienie parametrów w celu dostosowania funkcji do potrzeb klienta   
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